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MKI REDLINE Unterdruckhaltegerät AM-AIR/30.000H-60.000H

 Starke Leistung: 
Mit einem Luftdurchsatz von beeindruckenden 
30.000 m³/h wird auch in großen Räumen schnell 
und effi zient für saubere Luft gesorgt.

 Transport und Installation: 
Da das Gerät aus einer Motoreinheit und eine 
Filtermodul besteht, ist es leicht zu transportieren 
und einfach am Arbeitsplatz zu installieren.

 Einfache Handhabung: 
Unser UHG 30.000 m³/h lässt sich einfach bedie-
nen. Kurze Einarbeitungszeit bedeutet, dass Sie Ihr 
Projekt ohne große Verzögerungen vorantreiben 
können.

 Sicherheit:
Die Einhaltung von Arbeitsplatzgrenzwerten für 
Luftschadstoffe wird mit diesem Gerät spielend 
leicht. Schützen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbei-
ter effektiv vor Feinstaub und anderen schädli-
chen Substanzen.

 Flexibilität: 
Durch die Miete des Geräts bleiben Sie fl exibel. 
Nutzen Sie die hochwertige Technik genau dann, 
wenn Sie sie benötigen, ohne eine langfristige 
Investition tätigen zu müssen.

 Wartung inklusive: 
Während der Mietzeit übernehmen wir für Sie 
sämtliche Wartungs- und Serviceleistungen. 
Somit können Sie sich ganz auf Ihr Projekt konzen-
trieren, während wir dafür sorgen, dass das Gerät 
stets reibungslos funktioniert.

Unterdruckhaltegerät zum Filtern von Luft für As-
bestsanierungsarbeiten. Das Gerät ist für ein Fil-
tersystem mit bis zu 3 Phasen ausgelegt: Vorfi lter, 
Taschenfi lter, HEPA. 

Ideal für einen Einsatz in 
großfl ächigen Projekten 

Dieses fortschrittliche Gerät gewährleistet mit-
tels eines kraftvollen Saugsystems, dass die Luft 
sauber bleibt und die Arbeitsbedingungen ge-
sund sind. Es ist besonders geeignet für Einsätze 
bei Abbrucharbeiten, Sanierungen oder jegli-
chen Umbaumaßnahmen, in denen viel Staub 
und Feinpartikel freigesetzt werden.

Eigenschaften:

 Automatischer Sanftanlauf

 Stufenlose Leistungsregelung 0 - 100%

 Gehäuse aus verzinktem Stahl 1,5 - 2 mm 

 PU-beschichtete Nylonräder Ø 160 mm, 
inkl. Bremsen

 HEPA-Filter: H13/H14

Filtersystem 3-stufi g:

 6x Vorfi lter Z-line: 
595 x 595 x 96 mm (Art.-Nr 150014)

 6x MKI Taschenfi lter: Schwarz TF G4
592 x 592 x 360m (Art.-Nr 151008)

 6x Schwebstofffi lter:
610 x 610 x 292 + 6 mm (Art.-Nr 149009)

Artikelnummer:  141009

30.000H 60.000H



MKI Industrieservice GmbH • Auf den Sechsmorgen 35 • 65589 Hadamar-Oberweyer
Servicehotline: +49 (0) 6433 94897 0 • info@mki-service.de • www.mki-service.de

Datenblatt

Seite 2 von 2 

Technische Daten

Luftmenge [m³/h] 30.000

Maße Filterkasten / 
Motorkasten  [mm]

2.065 x 1.285 x 1.600 / 
1.100 x 945 x 1.400

Anschlusswerte [V / Hz / A] 400 / 50 / 32

Stromaufnahme [A] 10,7

Leistung [kW] 7,2

Gewicht [kg] 485

Schlauchanschluss [mm] Ø 700

Filterkasten

Motorkasten

3-stufi ges Filtersystem

Bedienfeld

 Gehäuse aus 1,5 verzinktem Stahl 

 Abmessungen: 2.065 x 1.285 x 1.600 mm 

 Gewicht ohne Filter: 235 kg

 Gehäuse aus 1,5 mm verzinktem Stahl 

 Abmessungen: 1100x945x1400 mm 

 Gewicht: 250 kg 

 Steckdose: 400 V, 50 Hz

 Motorleistung: 7,2 kW

Abluftfl ansch

Lüfterkennlinie

Die Überprüfung der Abluft bei Erstabnahme sowie im mindestens 
3-jährigen Abstand, ist vom Betreiber durchzuführen. 


