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MKI REDLINE Warmwassermanagement SRA65
mit Alarmeinrichtung

Das SRA65 Warmwassermanagement liefert, speichert und heizt sauberes Wasser, welches zur Dekon-
tamination von Personal bei Asbestsanierungsarbeiten eingesetzt wird. AuRerdem filtert das Gerét das
verschmutzte Wasser, das bei dem Dekontaminationvorgang anfdlit.

Das kompakte Design, welches sowohl die Lagerungs-, Heiz- und Wasserfilterfunktion kombiniert und
zudem leicht zu handhaben und zu installieren ist, machen aus dem SRAB5 ein perfektes Gerat, geeig-
net fur verschiedene Asbestsanierungsarbeiten (Abriss, Krankenhduser, Kraftwerke, 6ffentliche Bauten,
Reformbau, Industriegebdude , etc ..) und far jede Arbeitsperiode.

Alarmeinrichtung fur Zwangsdusche:

Das Wassermanagement ist mit einem Automatikmodus ausgestattet. In diesem Modus wird das Gerat in Kombi-
nation mit Sensoren in der 4-Kammerschleuse, als Zwangsdusche mit Alarm verwendet.

Im manuellen Modus ist der Alarm deaktiviert und die Dusche wird manuell mit dem Wasserhahn aktiviert.

Eigenschaften
Aluminiumstruktur mit Edelstahltank
Wassertank: 65 Liter
Einstellbare Wassertemperatur
Schutzgrad IP54
Wasser Heizzeit (15 - 40°C): 65 Liter / 55 min
Kupplungen: GEKA
Polyamidréader mit elastisches Gummiprofil @125 mm mit Bremse

Technische Daten
Abmessungen (LxBxH): 771 x 484 x 738 mm Rlckseite
Gewicht: leer 52 kg / voll 117 kg
Stromanschluss: 230 Volt, 50 Hz
Stromaufnahme: 13 Amp
Installierte Leistung: 3 KW
Filtersystem 3-stufig: 100 » 50 » 5 mikron
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